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制定《化妆品用碳酸钠》化工行业标准编制说明
（征求意见稿）

一、工作简况

(一) 任务来源

1、基本信息

根据工信厅科函〔2022〕158号《工业和信息化部办公厅关于印发 2022年第二批行业标准制修订和

外文版项目计划的通知》的要求，于 2023年完成《化妆品用碳酸钠》化工行业标准的制定工作，计划

编号：2022-0793T-HG。该标准由广东光华科技股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、山东海

化股份有限公司纯碱厂、厦门市蓝恒环保有限公司、唐山三友化工股份有限公司、中盐内蒙古化工股份

有限公司、中海油天津化工研究设计院有限公司等单位共同起草。由全国化学标准化技术委员会无机化

工分技术委员会负责技术归口。

2、简要情况

1) 产品概况

碳酸钠 分子式：Na 2CO3，相对分子质量：105.99（按 2022年国际相对原子质量）。

产品性质：碳酸钠为白色粉末或细粒结晶。味涩。其中轻质碳酸钠相对密度 2.533（20℃/4℃）。熔

点 854℃。重质碳酸钠为白色颗粒。表现密度 1.0 g/cm3～1.2g/cm3。易溶于水，在 354℃下其溶解度最

大，达 49.7g/100g。微溶于无水乙醇，不溶于丙酮。其水溶液呈碱性，有一定的腐蚀性，能与酸进行中

和反应，生成相应的盐并放出二氧化碳。高温下易分解，生成氧化钠和二氧化碳。与石灰水起苛化反应

生产氢氧化钠。长期暴露在空气中能吸收空气时候的水分及二氧化碳而成为碳酸氢钠，并结成硬块。

产品用途：碳酸钠在化妆品行业作为酸度调节剂（或称 pH调节剂），主要应用在肌底精华、面膜、

洗发水、护发乳、眼霜、眼膜等化妆品中。

2) 生产方法

工业上轻质碳酸钠生产工艺包括联碱法、氨碱法和天然碱法。也可用以上方法生产的工业碳酸钠经

重结晶制备化妆品用碳酸钠。

a）氨碱法

氨碱法又称索尔维法，由比利时科学家索尔维于 1892年创立。该方法原材料主要为氯化钠、石灰

石和氨气等。将氯化钠溶解，除钙、镁后的饱和盐水进行吸氨，再经碳化得到碳化液，经过滤分离出重

碱（碳酸氢钠）。重碱经煅烧制得碳酸钠成品。过滤后的母液加入石灰乳经蒸馏回收氨，副产氯化钙。

回收氨供盐水吸氨用。石灰石煅烧后产生的二氧化碳供碳化使用。

b）联碱法

联碱法是将氨碱法和合成氨工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵，其主要反应为碳化反应。将氯

化钠溶解，除钙、镁后的饱和盐水进行吸氨，再经碳化得到碳化液，经过滤分离出重碱（收到碳酸氢钠）。

重碱经加热分解反应生成碳酸钠成品和二氧化碳。二氧化碳予以回收供碳化反应，分离后的氯化氨溶液

经蒸发结晶得到氯化铵产品。

c）天然碱法
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倍半碱工艺：碱卤进入蒸发器脱水，三效蒸发出料，半成品以倍半碱为主。经过滤、脱水、煅烧制

成轻质碳酸钠。母液大部分与原卤兑合返回生产系统。

碳酸化工艺：原卤液贮存经冷却、碳化，生成碳酸氢钠饱和溶液，冷却后过滤。再经干燥、煅烧，

制得碳酸钠成品。

3) 修订标准的目的和意义

进入 20世纪以来，化妆品安全问题日益突出，此类问题的起因大都与化妆品原料有关。化妆品原

料种类繁多，《已使用化妆品原料名称目录（2021年版）》中收录了 8972种化妆品原料，碳酸钠为其

中的一个品种。化妆品用碳酸钠在化妆品、护肤品里主要作用是酸度调节剂，风险系数为 1，比较安全，

可以放心使用，对于孕妇一般没有影响，且没有致痘性。有效提高化妆品的安全性，加强化妆品品质控

制是保障消费者权益的关键。碳酸钠作为化妆品原料，其品质的优劣直接影响化妆品的质量、使用效果

及使用的安全性。因此化妆品行业对该产品的纯度、水不溶物、砷、铅、重金属等指标提出了较高的要

求。鉴于该产品良好的使用效果，随着其在化妆品行业应用面的不断扩展，其市场需求将会出现稳步增

长，因此现阶段产品质量的控制显得尤为重要。

目前，随着相关产品精细化程度的不断加深，各种功能性化妆品原料的开发应用已经成为日用化学

品制造业的热点，但是通过对化妆品用原材料类标准的现状分析发现相关的产品标准数量很少，产品缺

乏有效的规范，同时也影响了同类产品的出口。通过制定统一标准衡量产品质量，避免低端产品通过价

格竞争扰乱行业秩序。随着本产品质量的不断规范与提高，会推动下游行业产品质量不断提升，提高化

妆品的使用安全性，进而促进上下游产业链逐步进入良性循环的发展阶段。本标准对指导企业生产、稳

定产品质量、规范市场秩序、保护消费者权益具有十分重要的意义。

(二) 主要工作过程

1、 起草阶段（2022.10～2023.5）

①调查研究过程

天津院接到上级部门下达的制定《化妆品用碳酸钠》化工行业标准计划后，于 2022年 10月～2022

年 1月进行了调研及资料准备工作。首先查阅了国内外标准及有关技术资料，并向生产、使用单位发函

进行调查，广泛征求对标准修订工作的意见，在此基础上提出了文献小结。

②起草工作组

由广东光华科技股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、山东海化股份有限公司纯碱厂、厦

门市蓝恒环保有限公司、唐山三友化工股份有限公司、中盐内蒙古化工股份有限公司、中海油天津化工

研究设计院有限公司（以下简称天津院）等单位组成起草标准工作组。2022年 3月在云南省昆明市召开

了制定标准工作方案会，参加会议的有包括天津院在内的 6个单位，会上 4家生产单位就各自的产能、

生产工艺、产品质量和用户使用情况进行了介绍。与会代表就此标准的用途、指标项目和指标参数、分

析方法及检验规则、包装、贮存、运输等内容进行了深入、细致的讨论，提出了工作方案，并对各项工

作任务及工作进度做了详细的安排。会后由天津院编写相应的试验验证方案，发至各生产单位进行试验

验证。

③分工情况

天津院主要负责资料收集、编写文献小结、召开标准工作方案会、数据统计、编写标准各阶段草案、
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编制说明及相关附件等工作。其他单位主要负责试验方法验证及数据累积工作。

④验证过程

起草工作组成员针对天津院提出的原子吸收光谱法测定样品中钠含量试验验证方案，进行了试验验

证。

对比验证数据分析及验证评价（或结论）见本编制说明第四章。

2、 标准征求意见阶段（2023.3～2023.5）

1） 广泛征求意见

在起草阶段工作基础上，由负责起草单位对工作组讨论稿进行了进一步的讨论和修改，其后提出标

准草案征求意见稿及编制说明。于 2023年 6月开始向无机化工分技术委员会的委员、生产、使用及检

验机构等单位发送了电子文件征求意见稿及编制说明，并在天津院官网上（www.trici.com.cn）公开征求

意见。

二、制定标准的原则和依据

1、编制原则

1.1 积极采用国际标准和国外先进标准；

1.2 有利于促进技术进步，提高产品质量；

1.3 有利于合理利用资源，提高经济效益；

1.4 符合用户要求，保护消费者利益，促进对外贸易。

2、编制依据

2.1 GB/T 210-2021《工业碳酸钠》、GB 1886.1-2021《食品添加剂 碳酸钠》（见附表 1）；

2.2 国内企业产品质量规格（见附表 1）；

2.3 国内生产厂质量月报（见附表 3）；

2.4 编制过程中的验证数据（见附表 4）。

三、国内外标准分析对比

未收集到国外标准，国内标准有 GB/T 210-2021《工业碳酸钠》、GB 1886.1-2021《食品添加剂 碳

酸钠》、GB/T 639-2008《化学试剂 碳酸钠》及国内企业标准，国内标准指标对比见附表 1。

还收集到相关化妆品用无机化工产品标准，包括 GB/T 27599—XXXX《化妆品用二氧化钛》(2022

年报批稿)、GB/T 24567—XXXX《牙膏工业用磷酸氢钙》(2022年报批稿)、HG/T 4534-2013《化妆品用

云母》、HG/T 4535-2013《化妆品用聚合氯化铝》、HG/T 4535-2013《化妆品用硫酸钠》、HG/T 4533-2013

《化妆品用硫酸钡》、HG/T 4532-2013《化妆品用氧化锌》、HG/T 5041-2016《化妆品用氢氧化钠》、

HG/T 5737-2020《化妆品用硫酸镁》，以上标准可以参考其中有害物质限量和微生物学指标要求及其测

定方法。以上标准中有害物质限量和微生物学指标对比见附表 2。

还收集到《化妆品安全技术规范（2015年版）》（以下简 2015版技术规范），该技术规范是化妆

品监管执行的依据，其中规定无机类有害物质包括汞、铅、砷和镉，微生物学指标包括菌落总数、霉菌

和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌。本标准以 2015版技术规范的规定为

主要制定依据，根据产品的实际情况对无机类有害物质和微生物学指标进行设置。
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调研发现国内现行国行标中没有针对化妆品用途的，只有收集到的企业标准是针对化妆品行业的，

因此本次制定标准根据国内化妆品行业的需求，结合国内企业实际生产情况，参考已有国家标准试验方

法进行制定。

四、标准制定主要内容及确定依据

1、范围

本文件规定了化妆品用碳酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志和随行文件、包装、运输和贮存。

本文件适用于以工业盐、天然碱或工业碳酸钠为原料，由氨碱法、联碱法或其他方法制得的化妆品

用碳酸钠。

注：该产品主要用于化妆品行业作为酸度调节剂。

2、要求

2.1 外观

化妆品用碳酸钠为白色粉末或细颗粒。

2.2 指标项目的设置

从收集的相关标准分析，化妆品用无机化工产品标准指标设置分为二部分，一是表征产品质量的理

化指标，二是表征产品安全性的有害物质和微生物学指标。

碳酸钠产品从生产工艺出发，理化指标应包括总碱量、氯化物、铁、硫酸盐、水不溶物和灼烧减量。

2015版技术规范有害物质设置了汞、砷、铅、镉 4个无机类指标和甲醇、二恶烷、石棉。国内现行

化妆品用无机化工产品标准中也均设置了有害物质指标，大多数标准中均设置了汞、砷、铅、镉 4个无

机类指标。因此本标准确定设置汞、砷、铅、镉 4个无机类指标。

2015版技术规范微生物学指标设置了菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球

菌、铜绿假单胞菌 5个指标。国内现行化妆品用无机化工产品标准中有 4项标准设置了微生物学指标，

其中 2022年报批的化妆品用二氧化钛标准微生物学指标设置的与 2015版技术规范一致。

为了满足化妆品行业的需求，有害物质和微生物学指标应符合 2015版技术规范的规定，因此本标

准确定设置汞、砷、铅、镉、菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假

单胞菌 9项指标。考虑到该产品生产工艺成熟，产品质量稳定，微生物学指标确定为型式检验项目，每

12个月检验一次。

综上所述，本标准确定设置总碱量、氯化物、铁、硫酸盐、水不溶物、灼烧减量、汞、砷、铅、镉、

菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌 15项指标。

2.3 指标要求的确定

化妆品行业用产品的理化指标应不低于食品添加剂标准的要求，对比收集到的国内相关标准， 广

东光华科技企业标准是针对化妆品行业的，其指标要求介于食品添加剂标准和试剂标准化学纯指标之间。

考虑到企业标准反应的是化妆品行业的需求，因此本标准参考该标准设置指标要求。有害物质和微生物

学指标要求确定参考 2015版技术规范的规定。

2.3.1 总碱量

对比国内各标准，总碱量指标最低值为工业碳酸钠合格品指标 98.0%，最高值为化学试剂优级纯指

标 99.8%，食品添加剂标准指标设置为 99.2%，企业标准设置为 99.5%～100.5%。本标准确定参考企业

标准的指标要求设置为不小于 99.5%。
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2.3.2 氯化物

氯化物指标国内标准最低要求为工业合格品的 1.20%，最高要求为化学试剂优级纯的 0.001%，食品

添加剂标准设置为 0.70%，企业标准设置为 0.01%。食品行业对氯化物要求不高，但化妆品行业的要求

较高，因此本标准该指标根据目前下游行业的要求，设置以氯（Cl）及不大于 0.3 %。

2.3.3 铁含量

铁指标国内标准最低要求为工业合格品的 0.0085%，最高要求为化学试剂优级纯的 0.0003%，食品

添加剂标准设置为 35mg/kg，企业标准设置为 0.001%。本标准该指标确定参考企业标准的指标要求设置

为不大于 0.001%。

2.3.4 硫酸盐

硫酸盐指标国内标准最低要求为工业标准的 0.03 %，最高要求为化学试剂优级纯的 0.003%，食品

添加剂标准未设置该指标，企业标准设置为 0.025%。本标准该指标确定参考企业标准的指标要求设置

为不大于 0.025%。

2.3.5 水不溶物

水不溶物作为杂质指标，国内标准最低要求为工业合格品的 0.15%，最高要求为化学试剂优级纯的

0.005%，食品添加剂标准设置为 0.03%，企业标准设置为 0.03%。本标准确定参考企业标准和食品添加

剂标准的指标要求设置为不大于 0.03%。

2.3.6 灼烧减量

本标准未设置湿基总碱量指标，因此需设置灼烧减量指标。灼烧减量指标只有化学试剂标准和企业

标准进行了设置，本标准参考企业标准指标要求设置为不大于 0.5%。

2.3.7 汞含量

碳酸钠相关国内标准均没有设置汞含量指标，2015版技术规范规定汞含量指标为 1 mg/kg，其他化

妆品用无机化工产品标准均设置了该项指标，指标要求最低为 3mg/kg，最高为 0.1mg/kg。本标准确定

参考 2015版技术规范，指标值设置为不大于 1mg/kg。

2.3.8 砷含量

碳酸钠相关标准中食品添加剂标准砷含量指标设置为不大于 2.0mg/kg，2015版技术规范规定砷含量

指标为 2mg/kg，企业标准砷含量指标设置为不大于 2mg/kg，其他化妆品用无机化工产品标准中砷含量

指标最低要求为 10mg/kg，最高要求为 2mg/kg。本标准确定参考 2015版技术规范，指标要求设置为不

大于 2mg/kg。

2.3.9 铅含量

碳酸钠相关标准中食品添加剂标准铅含量指标设置为不大于 2.0mg/kg，2015版技术规范规定铅含量

指标为 10mg/kg，企业标准铅含量指标设置为不大于 4mg/kg，其他化妆品用无机化工产品标准中铅含量

指标均大多设置为 10mg/kg。本标准确定参考企业标准的指标要求设置为不大于 2mg/kg。

2.3.10 镉含量

碳酸钠相关标准中均未设置镉含量指标，2015版技术规范规定汞含量指标为 5mg/kg，其他化妆品

用无机化工产品标准中镉含量指标最低为 5mg/kg，最高为 2mg/kg。本标准确定参考 2015版技术规范，
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指标要求设置为不大于 5mg/kg。

以上汞、砷、铅和镉含量的产品实测数据见附表 5。实测结果均符合指标要求。

2.3.11 菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌

菌落总数、霉菌和酵母菌总数、耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌 5项微生物学指标

确定根据 2015版技术规范的规定进行设置如下：

a) 菌落总数从严控制，设置为不大于 500CFU/g；

b) 霉菌和酵母菌总数设置为不大于 100CFU/g；

c) 耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌均设置为不应检出。

各企业按 2015版技术规范检验了各自产品的微生物指标，检验结果汇总于附表 5。

2015版技术规范规定“若所有的稀释度均无菌生长，报告数为每 g 或每 mL 小于 10CFU”。实测

数据中各单位产品菌落总数、霉菌和酵母菌总数的结果均为﹤10CFU/g，即均为无菌生长情况。实测数

据中各单位产品耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌均为未检出。碳酸钠产品生产过程经过

高温分解，成品的包装过程均为机械操作方式，产品水溶液呈强碱性(pH=11.6)，具有一定的腐蚀性，不

利于细菌的生长，因此实测结果均符合指标要求。

3 试验方法的确定

国内标准试验方法对比见附表 3。2015版技术规范规定的有害物质和微生物学试验方法见附表 4。

本标准理化指标和有害物质试验方法主要参考现有国家标准，微生物学试验方法确定直接引用 2015版

技术规范。

3.1 鉴别试验

1）钠离子鉴别

食品添加剂碳酸钠标准中钠离子鉴别只有焰色反应，企业标准除焰色反应外，另规定了产生

Na[Sb(OH)6]反应。考虑到钠离子的焰色反应现象较为明显，足以鉴别钠离子的存在，因此本标准确定

只规定钠离子焰色反应。

2）碳酸盐鉴别

食品添加剂标准中碳酸盐鉴别使用了 2种方法，一是产生 CO2反应，二是产生碳酸镁沉淀反应。企

业标准除了以上 2个反应外，还增加了 pH鉴定试验。考虑到 pH鉴别试验在测定总碱量时可同时进行，

因此本标准确定只保留食品添加剂碳酸钠规定 2种鉴别方法。

3.2 总碱量的测定

总碱量的测定所有标准均使用酸碱滴定法，以盐酸标准溶液做滴定剂，以溴甲酚绿-甲基红为指示

剂。各标准之前的差别只有称样量不同，1.7g称样量大约消耗 32mL盐酸标准滴定溶液，1.5g称样量大

约消耗 28mL盐酸标准滴定溶液，2.0g称样量大约消耗 37.5mL 盐酸标准滴定溶液。根据容量滴定法原

理，消耗滴定剂体积在 30mL～35mL时相对误差较小，因此本标准确定称样量为 1.7g。

3.3 氯化物含量的测定

工业标准和食品添加剂标准规定的方法为电位滴定法和汞量法，这两种方法均可以准确测定出氯化

物含量。企业标准和化学试剂标准规定的是硝酸银限量比浊法。本标准确定氯化物使用电位滴定法与硝

酸银目视比浊法并列，以电位滴定法为仲裁法。
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3.4 铁含量的测定

工业标准铁含量测定使用的是 1,10-菲啰啉分光光度法(仲裁)并列 ICP-OES 法，食品添加剂标准使用

的是 1,10--菲啰啉分光光度法并列 GB 5009.90（包括 AAS法、ICP-OES 法和 ICP-MS法），企业标准使

用的是硫氰酸铵限量比色法，化学试剂标准使用的是 GB/T 9739规定的方法（1,10--菲啰啉限量比色法

和 1,10--菲啰啉分光光度法）。 本标准确定使用 1,10-菲啰啉分光光度法为仲裁法，并列 AAS 法或

ICP-OES法。

3.5 硫酸盐含量的测定

工业标准硫酸盐含量测定使用重量法（仲裁）并列硫酸钡目视比浊法，企业标准和化学试剂标准使

用的都是硫酸钡限量比浊法。重量法操作步骤较为繁琐，分析时间长，本标准确定使用硫酸钡限量目视

比浊法。

3.6 水不溶物含量的测定

2021年实施的工业碳酸钠标准中规定了 2种方法，一是古氏坩埚-酸洗石棉法（仲裁法），二是微

孔过滤膜法。食品添加剂标准中规定的方法为古氏坩埚-酸洗石棉（或石棉滤纸）法。企业标准和化学

试剂标准规定的是按 GB/T 9738进行测定，该标准使用的过滤设备为玻璃滤埚法，玻璃滤埚不适用于碱

性产品（如碳酸钠和硅酸钠），碱性产品会对玻璃滤埚产生腐蚀造成测定结果偏低。因此本标准确定按

工业碳酸钠标准规定的方法进行测定。

3.7 灼烧减量的测定

各标准灼烧减量的测定均使用的是重量法，差别主要是灼烧温度不同，大多数标准规定的是

270 ℃～300 ℃，只有化学试剂标准规定的是 300 ℃。本标准确定灼烧温度为 270 ℃～300 ℃。

3.8 汞含量的测定

现有碳酸钠标准均未设置汞含量，其他化妆品用无机化工产品标准中大多使用的是 GB/T
21058-2007《无机化工产品中汞含量测定的通用方法 无火焰原子吸收光谱法》（即冷原子吸收光谱法）。

2015版技术规范的 1.2和 1.6中规定了汞含量的测定方法，其中 1.2规定了 3种方法：第一法为氢

化物原子荧光光度法，第二法为汞分析仪法，第三法为冷原子吸收法；1.6为电感耦合等离子体质谱法

（以下简称 ICP-MS法）测定汞含量。本标准确定直接引用 2015版技术规范的 1.2和 1.6，以冷原子吸

收法为仲裁法。

3.9 砷含量的测定

食品添加剂标准规定砷含量直接引用 GB 5009.11和 GB 5009.76 ，GB 5009.11中总砷测方法中第一

法为电感耦合等离子体质谱法，第二法为氢化物发生原子荧光光谱法，第三法为银盐法；无机砷测定方

法中第一法为液相色谱-原子荧光光谱法（LC-AFS），第二法为液相色谱-电感耦合等离子质谱法

（LC-ICP/MS）；GB 5009.76规定的第一法为二乙氨基二硫代甲酸银比色法，第二法为氢化物原子荧光

光度法。

企业标准规定的方法为砷斑法。

2015版技术规范的 1.4和 1.6规定了砷含量的测定方法，其中 1.4规定了 2 种方法：第一法为氢化

物原子荧光光度法，第二法为氢化物发生原子吸收法；1.6规定的是 ICP-MS法。

砷斑法操作简单，虽无法获得准确的检验结果，但比较适合工厂日常检验，因此本标准确定直接引

用2015版技术规范1.4和1.6，并列GB/T 23947.2规定的砷斑法。以氢化物原子荧光光度法为仲裁法。

3.10 铅含量的测定
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食品添加剂标准规定铅含量直接引用 GB 5009.12和 GB 5009.75，GB 5009.12中第一法为石墨炉原

子吸收光谱法、第二法为电感耦合等离子体质谱法、第三法为火焰原子吸收光谱法、第四法为二硫腙比

色法；GB 5009.75中第一法为二苯基硫巴腙（双硫腙）比色法、第二法为石墨炉原子吸收光谱法。

企业标准规定的是原子吸收分光光度法。

2015版技术规范 1.3和 16.规定了铅含量的测定方法，其中 1.3规定了 2种方法：第一法为石墨炉原

子吸收分光光度法，第二法为火焰原子吸收分光光度法；1.6规定的是 ICP-MS法。

本标准确定直接引用 2015版技术规范的 1.3和 16.，以石墨炉原子吸收分光光度法为仲裁法。

5.3.11 镉含量的测定

各标准均未设置镉含量指标及方法。2015版技术规范 1.5和 1.6规定了镉含量的测定方法：1.5为火

焰原子吸收分光光度法，1.6为 ICP-MS法。本标准确定直接引用 2015版技术规范的 1.5和 1.6。

5.3.12 微生物学指标的测定

本标准微生物学指标检测方法确定直接引用 2015版技术规范。

综上所述，本标准确定指标和试验方法见表 1。
表 1 本标准确定指标要求和试验方法

项 目 指标 试验方法

总碱量（以 Na2CO3计，以干基计）w/% ≥ 99.5 酸碱滴定法（溴甲酚绿-甲基红）1.7g

水不溶物 w /% ≤ 0.03
古氏坩埚-酸洗石棉法（仲裁法）

并列微孔过滤膜法

氯化物（以 Cl计）w/% ≤ 0.3 电位滴定法（仲裁法）并列目视比浊法

铁（Fe）w/% ≤ 0.001
1,10--菲啰啉分光光度法(仲裁)

并列 ICP-OES法

硫酸盐（以 SO4计）w/% ≤ 0.025 硫酸钡比浊法

灼烧减量 w /% ≤ 0.5 重量法（270 ℃～300 ℃）

汞（Hg）/（mg/kg）
≤

1
化妆品安全技术规范（2015年版）中 1.2和 1.6

（以冷原子吸收法为仲裁法）

砷（As）/（mg/kg） ≤ 2
化妆品安全技术规范（2015年版）中 1.4和 1.6

并列 GB/T 23947.2

（氢化物原子荧光光度法为仲裁法）

铅（Pb）/（mg/kg） ≤ 2
化妆品安全技术规范（2015年版）中 1.3和 1.6

（石墨炉为仲裁法）

镉（Cd）/（mg/kg）
≤

5
化妆品安全技术规范（2015年版）中 1.5和 1.6

（火焰原子吸收分光光度法为仲裁法）

菌落总数/(CFU/g) ≤ 500

化妆品安全技术规范（2015年版）

霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） ≤ 100

耐热大肠菌群/g 不应检出

金黄色葡萄球菌/g 不应检出

铜绿假单胞菌/g 不应检出

5.4 检验规则、标志、标签、包装、运输、贮存

5.4.1 出厂检验和型式检验

出厂检验项目：总碱量、水不溶物、氯化物、铁、硫酸盐、灼烧减量、汞、砷、铅和镉。

从各单位对微生物指标的实测情况分析，该产品生产过程经过高温分解，成品的包装过程大多以机
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械化操作方式为主，且产品水溶液呈强碱性(pH=11.6)，具有一定的腐蚀性，不利于细菌的生长，因此本

标准规定的型式检验项目，正常情况下每 12个月至少进行一次。

5.4.2 批量

按一天为一批。

5.4.3 标志、标签

怕晒、怕雨标志。

5.4.4 包装、运输、贮存

采用以下包装方式：

a） 双层包装：外包装采用塑料编织袋，内包装采用聚乙烯塑料薄膜袋，每袋净含量 40 kg或 50 kg；

b）单层包装：采用复合塑料编织袋，

单层包装：聚丙烯涂膜袋，每袋净含量40 kg或50 kg；

c） 用户有特殊要求时可协商。

内袋包装时将袋内空气排出，袋口用尼龙绳扎紧，或用与其相当的其他方式封口。外袋应牢固缝合

或热合封口。

运输过程中应有遮盖物，防止雨淋、受潮，不应与酸性物质混运。

应贮存于阴凉、干燥处，防止雨淋、受潮、日晒、受热，不应与酸性物质混贮。
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附表 1：国内标准化学指标参数对比表

项 目 本次制定标准

GB/T 210-2021工业碳酸钠
GB 1886.1-2021

食品添加剂 碳酸钠

广东光华企业标准

特定无水碳酸钠

GB/T 639-2008

化学试剂 碳酸钠Ⅰ类 Ⅱ类

优等品 优等品 一等品 合格品 优级纯 分析纯 化学纯

外观 白色粉末或细颗粒 白色结晶粉末或白色细小颗粒 无色或白色 白色粉末或结晶性粉末 白色粉末

总碱量（以 Na2CO3计，以干基计）w/% ≥ 99.5 99.4 99.2 98.8 98.0 99.2 99.5～100.5 99.8 99.8 99.8

总碱量(以 Na2CO3计，以湿基计）aw/% ≥
—

98.1 97.9 97.5 96.7
无水碳酸钠：97.9 — — — —

— 十水碳酸钠：36.2 — — — —

水不溶物w /% ≤ 0.03 0.02 0.03 0.10 0.15 0.03 0.03 0.005 0.01 0.02

氯化物（以 Cl计，以干基计）w/% ≤ 0.3 0.30 0.70 0.90 1.20 0.70 0.01 0.001 0.002 0.005

铁（Fe，以干基计）w/% ≤ 0.001 0.0025 0.0035 0.0055 0.0085 35.0 mg/kg 0.001 0.0003 0.0005 0.001

硫酸盐（以 SO4计，以干基计）w/% ≤ 0.025 0.03 — — — — 0.025 0.003 0.005 0.01

灼烧减量w /% ≤ 0.5 — — — — — 0.5 0.5 1.0 1.0

砷（AS）/（mg/kg） ≤ 见附表 2 — — — — 2.0（以干基计） 2 — — —

铅（Pb）/（mg/kg） ≤ 见附表 2 — — — — 2.0（以干基计） 4 — — —

堆积密度 b/（g/mL） ≥ 0.85 0.90 0.90 0.90 — — — — —

重金属（以 Pb计）w /% ≤ — — — — — 0.001 0.0005 0.0005 0.001

澄清度试验/号 ≤ — — — — — — 2 3 4

总氮量（N）w /% ≤ — — — — — — 0.001 0.001 0.002

磷酸盐及硅酸盐（以 SiO3计）w/% ≤ — — — — — — 0.0025 0.006 0.013

镁（Mg）w /% ≤ — — — — — — 0.0005 0.002 0.005

铝（Al）w /% ≤ — — — — — — 0.001 0.003 0.01

钾（K）w /% ≤ — — — — — — 0.005 0.005 0.02

钙（Ca）w /% ≤ — — — — — — 0.005 0.01 0.02

粒度 b
180μm 筛余物 w/% ≥ 75.0 70.0 65.0 — — — — — —

1.18mm筛余物 w/% ≤ 2.0 — — — — — — — —

a
为包装时含量，交货时产品中总碱量乘以交货产品的质量再除以交货清单上产品的质量之值不得低于此数值。

b
为重质碳酸钠控制指标。
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附表 2：化妆品原料国内标准卫生指标对比表

项目
本次制定

标准

化妆品用

二氧化钛

(报批稿)

HG/T4534-2013

化妆品用云母

HG/T4535-2013

化妆品用聚合氯

化铝

HG/T4535-2013

化妆品用硫酸钠

HG/T4533-2013

化妆品用硫酸钡

HG/T4532-2013

化妆品用氧化锌

HG/T5041-2016

化妆品用氢氧化

钠

HG/T5737-2020

化妆品用硫酸镁

汞（Hg）/（mg/kg） ≤ 1 1 1 0.2 0.1 3 3 0.1 1

砷（As）/（mg/kg） ≤ 2 5 3 2 10 3 3 3 2

铅（Pb）/（mg/kg） ≤ 2 10 10 10 10 10 10 — 5

镉（Cd）/（mg/kg） ≤ 5 5 — 2 — 3 3 — 5

铬（Cr）/（mg/kg） ≤ — — — 10 — — — — —

重金属（以 Pb计）/(mg/kg) ≤ — — — — — — — 5 —

菌落总数/(CFU/g或 CFU/mL)≤ 500
500 a

100 — 1000 — — — —
1000 b

霉菌和酵母菌总数/（CFU/g或

CFU/mL） ≤
100 100 — — — — — — —

耐热大肠菌群/g（或 mL） 不应检出 不得检出 — — — — — — —

金黄色葡萄球菌/g（或 mL） 不应检出 不得检出 — — — — — — —

铜绿假单胞菌/g（或 mL） 不应检出 不得检出 — — — — — — —

a
适用于眼部、口唇、儿童化妆品。

b
适用于其他化妆品。
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附表 3：国内标准试验方法对比表

项 目 本次制定标准
GB/T 210-2021
工业碳酸钠

GB 1886.1-2021
食品添加剂 碳酸钠

广东光华企业标准

特定无水碳酸钠

GB/T 639-2008
化学试剂 无水碳酸钠

鉴别试验

1）钠离子：焰色反应

2）碳酸盐：产生 CO2反应

3） 碳酸盐：产生碳酸镁沉

淀反应

—

1）钠离子：焰色反应

2）碳酸盐：产生 CO2

反应

3）碳酸盐：产生碳酸

镁沉淀反应

1）钠离子：焰色反应

2）钠离子：产生

Na[Sb(OH)6]反应

3）碳酸盐：产生 CO2反应

4）碳酸盐：产生碳酸镁沉淀

反应

5）碳酸盐：pH鉴定

—

总碱量的测定
酸碱滴定法（溴甲酚绿-甲

基红）1.7g
酸碱滴定法（溴甲酚绿

-甲基红）1.7g
酸碱滴定法（溴甲酚绿-

甲基红）1.7g
酸碱滴定法（溴甲酚绿-甲基

红）1.5g
酸碱滴定法（溴甲酚绿

-甲基红）2g

水不溶物的测定
古氏坩埚-酸洗石棉法（仲

裁法）并列微孔过滤膜法

古氏坩埚-酸洗石棉法

（仲裁法）并列微孔过

滤膜法

古氏坩埚-酸洗石棉法

古氏坩埚-石棉滤纸法 GB/T 9738 GB/T 9738

氯化物的测定
手动和自动电位滴定法（仲

裁）并列限量比色法

手动和自动电位滴定

法（仲裁）并列汞量法
电位滴定法并列汞量法 硝酸银限量比浊法 GB/T 9729

铁的测定
1,10--菲啰啉分光光度法

(仲裁)并列 ICP-OES法

1,10--菲啰啉分光光度

法(仲裁)并列 ICP-OES
法

邻菲啰啉分光光度法

并列 GB 5009.90
硫氰酸铵限量比色法 GB/T 9739

硫酸盐的测定
目视比浊法（仲裁）

并列限量法

重量法（仲裁）

并列目视比浊法
— 硫酸钡限量比浊法 GB/T 9728

灼烧减量的测定
重量法

（270 ℃～300 ℃）

重量法

（270 ℃～300 ℃）

重量法

（275 ℃～300 ℃）

重量法

（270 ℃～300 ℃）

重量法

（300 ℃）

砷的测定

化妆品安全技术规范（2015
年版）中 1.4和 1.6，并列

GB/T 23947.2
（氢化物原子荧光光度法

为仲裁法）

—
GB 5009.11和 GB

5009.76
GB/T 610-2008中 4.1 —
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项 目 本次制定标准
GB/T 210-2021
工业碳酸钠

GB 1886.1-2021
食品添加剂 碳酸钠

广东光华企业标准

特定无水碳酸钠

GB/T 639-2008
化学试剂 无水碳酸钠

铅的测定

化妆品安全技术规范（2015
年版）中 1.3和 1.6（石墨

炉为仲裁法）

—
GB 5009.12和 GB

5009.75
原子吸收分光光度法 —

汞的测定

化妆品安全技术规范（2015
年版）中 1.2和 1.6（以冷

原子吸收法为仲裁法）

—
—

— —

镉的测定
化妆品安全技术规范（2015

年版）中 1.5和 1.6
—

—
— —

堆积密度的测定 — 堆积密度测定仪 — — —
重金属的测定 — — — 硫化氢限量比色法 硫化氢限量比色法

澄清度试验的测定 — — — — HG/T 3484

总氮量的测定 — — — —
GB/T 609（奈氏试剂限

量比色法）

磷酸盐及硅酸盐的

测定
— — — — 钼酸铵限量比色法

镁的测定 — — — — GB/T 9723-2007
铝的测定 — — — — GB/T 9734-2008 6.1
钾的测定 — — — — GB/T 9723-2007
钙的测定 — — — — GB/T 9723-2007
粒度的测定 — 筛分法 — — —
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附表 4：《化妆品安全技术规范》（2015年版）规定有害物质及微生物学指标限量及检验方法

项目 指标 第一法 第二法 第三法 其他方法

汞（Hg）/（mg/kg） ≤ 1

氢化物原子荧光光度法

检出限：0.1μg/L

定量下限：0.3 μg/L

汞分析仪法

检出限：0.1 ng

定量下限：0.3 ng

冷原子吸收法

检出限：0.01 μg

定量下限：0.04 μg

电感耦合等离子体

质谱法（ICP-MS法）

砷（As）/（mg/kg） ≤ 2

氢化物原子荧光光度法

检出限：4μg/L

定量下限：13.3 μg/L

氢化物发生原子吸收法

的检出限：1.7ng

定量下限：5.7ng

铅（Pb）/（mg/kg） ≤ 10

石墨炉原子吸收分光光度法

检出限：1.00μg/L

定量下限：3.00μg/L

火焰原子吸收分光光度法

检出限：0.15mg/L

定量下限：0.50mg/L

镉（Cd）/（mg/kg） ≤ 5

火焰原子吸收分光光度法

检出限：0.007mg/L

定量下限：0.023mg/L

菌落总数/(CFU/g 或 CFU/mL)≤
500 a

2 菌落总数检验方法
1000 b

霉菌和酵母菌总数/（CFU/g或

CFU/mL） ≤
100 6 霉菌和酵母菌检验方法

耐热大肠菌群/g（或 mL） 不得检出 3 耐热大肠菌群检验方法

铜绿假单胞菌/g（或 mL） 不得检出 4 铜绿假单胞菌检验方法

金黄色葡萄球菌/g（或 mL） 不得检出 5 金黄色葡萄球菌检验方法

a 适用于眼部、口唇、儿童化妆品。b 适用于其他化妆品。
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附表 5：各生产单位产品有害物质及微生物指标实测数据

附表 5-1：各生产单位产品有害物质指标实测数据

项目

本标准

指标

实测数据

河南中源（天然碱）） 山东海化股份
唐山三友

海晶公司 旭日分厂 中源化学 老线产品 新线产品

汞（Hg）/（mg/kg） ≤1 ﹤0.002 ﹤0.002 0.00786 未检出（﹤0.006） 未检出（﹤0.006） 未检出（﹤0.022μg/L）

砷（As）/（mg/kg） ≤2 ﹤0.01 ﹤0.01 ﹤0.01 未检出（﹤0.04） 未检出（﹤0.04） 未检出（﹤0.002μg/L）

铅（Pb）/（mg/kg） ≤2 ﹤1.5 ﹤1.5 ﹤1.5 未检出（﹤0.15） 未检出（﹤0.15） 0.017

镉（Cd）/（mg/kg） ≤5 ﹤0.18 ﹤0.18 ﹤0.18 2.5 2.6 0.003

注：河南中源产品有害物质含量测定使用检验方法：1）汞含量：氢化物原子荧光光度法；2）砷含量：氢化物原子荧光光度法；3）铅含量：火焰原子

吸收分光光度法；4）镉含量：火焰原子吸收分光光度法。

附表 5-2：各生产单位产品微生物指标实测数据

项目

2015版技术

规范指标

实测数据

河南中源（天然碱）） 山东海化股份 唐山三友 广东光华科技

海晶公司 旭日分厂 中源化学 老线产品 新线产品 样品 1 样品 2 20220223 20230209 20230327 20230328

菌落总数/(CFU/g)
≤500 a

﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10
≤1000 b

霉菌和酵母菌总数/（CFU/g） ≤100 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10 ﹤10

耐热大肠菌群/g 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

金黄色葡萄球菌/g 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出

铜绿假单胞菌/g 不得检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出
a 适用于眼部、口唇、儿童化妆品。
b 适用于其他化妆品。
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附表 6：4项有害元素八平行测定及加标回收率数据

附表 6-1：4项有害元素八平行测定数据

项目 测定 1 测定 2 测定 3 测定 4 测定 5 测定 6 测定 7 测定 8 平均值 标准偏差

砷（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 -
镉（mg/kg） 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 -
铅（mg/kg） 0.016 0.016 0.022 0.015 0.015 0.017 0.016 0.016 0.017 0.0023
汞（mg/kg） 0.002 0.004 未检出 未检出 未检出 0.003 未检出 未检出 0.003 -

附表 6-2：4项有害元素加标回收率数据

项目 回收率 1（%） 回收率 2（%） 回收率 3（%） 回收率 4（%） 回收率 5（%） 回收率 6（%） 回收率 7（%） 回收率 8（%）
平均回收率

（%）

砷 78.37 82.22 80.76 82.92 82.52 80.86 82.59 84.78 81.88
镉 79.45 81.35 80.37 82.44 81.85 80.94 82.14 81.23 81.22
铅 78.77 80.45 79.88 81.43 79.35 80.46 81.37 82.57 80.54
汞 91.76 91.76 90.48 91.34 89.63 91.76 90.16 93.69 91.32

注：以上数据测方法为 ICP-MS法
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附表 7：质量月报

唐山三友 2021年质量月报

项目 单位 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

总碱量（以 Na2CO3计)
（以干基计）

% ≥99.2 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

总碱量（以 Na2CO3计)
（以湿基计）

% ≥97.9 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.3 99.2

水不溶物（以干基计） % ≤0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

氯化物（以 NaCl计)
（以干基计）

% ≤0.70 0.37 0.36 0.38 0.38 0.38 0.37 0.39 0.39 0.38 0.41 0.40 0.39

铁（Fe，以干基计） %
≤0.0035
≤ 35.0

0.0008 0.0008 0.0008 0.0009 0.0009 0.0008 0.0008 0.0008 7.6mg/kg 8.2mg/kg 8.9mg/kg 9.4mg/kg

铅（Pb，以干基计） mg/kg
≤10.0
≤2.0

＜10.0 ＜10.0 ＜10.0 ＜10.0 ＜10.0 ＜10.0 ＜10.0 ＜10.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0

砷（As，以干基计） mg/kg ≤2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0

唐山三友 2022年质量月报

项目 单位 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

总碱量（以 Na2CO3计)
（以干基计）

% ≥99.2 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5 99.5

总碱量（以 Na2CO3计)
（以湿基计）

% ≥97.9 99.2 99.2 99.2 99.3 99.3 99.2 99.1 99.2 99.2 99.1 99.2 99.1

水不溶物（以干基计） % ≤0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01

氯化物（以 NaCl计)
（以干基计）

% ≤0.70 0.39 0.40 0.40 0.39 0.40 0.41 0.39 0.40 0.39 0.41 0.41 0.40

铁（Fe，以干基计） % ≤ 35.0 8.5 8.5 9.1 12.5 11.0 9.3 7.3 8.3 7.2 7.0 7.5 7.7

铅（Pb，以干基计） mg/kg ≤2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0

砷（As，以干基计） mg/kg ≤2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0 ＜2.0
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河南中源化学股份有限公司 2021-2022 年质量月报

日期
总碱量（以Na2CO3计）

(以干基计)，ω/%
总碱量（以Na2CO3计）

(以湿基计)，ω/%
氯化物（以 NaCl

计)(以干基计)，ω/%
铁（Fe)(以干

基计)（mg/kg)
水不溶物(以干

基计），ω/%
铅（Pb)(以干基

计)/（mg/kg)
砷（As)(以干

基计/（mg/kg)
2021年 1月 99.26 98.91 0.51 14.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 2月 99.34 98.97 0.44 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 3月 99.27 98.89 0.50 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 4月 99.27 98.95 0.49 16.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 5月 99.32 99.01 0.46 20.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 6月 99.37 99.07 0.41 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 7月 99.29 98.92 0.49 10.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 8月 99.40 99.06 0.41 14.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 9月 99.39 99.09 0.37 20.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 10月 99.37 99.05 0.48 16.0000 0.03 ＜2 ＜2
2021年 11月 99.27 98.97 0.47 22.0000 0.02 ＜2 ＜2
2021年 12月 99.27 98.96 0.48 15.0000 0.02 ＜2 ＜2
2022年 1月 99.30 98.94 0.44 14.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 2月 99.27 98.93 0.47 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 3月 99.32 98.99 0.43 16.0000 0.02 ＜2 ＜2
2022年 4月 99.31 98.98 0.44 16.0000 0.02 ＜2 ＜2
2022年 5月 99.32 98.97 0.43 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 6月 99.33 98.98 0.42 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 7月 99.33 98.97 0.42 15.0000 0.02 ＜2 ＜2
2022年 8月 99.34 99.00 0.47 16.0000 0.02 ＜2 ＜2
2022年 9月 99.38 99.02 0.43 22.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 10月 99.34 95.77 0.46 15.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 11月 99.33 99.03 0.42 16.0000 0.03 ＜2 ＜2
2022年 12月 99.29 98.97 0.47 20.0000 0.03 ＜2 ＜2
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山东海化股份有限公司纯碱厂 2021-2022 年质量月报

日期
总碱量（以 Na2CO3计）

(以干基计)，ω/%

总碱量（以 Na2CO3计）

(以湿基计)，ω/%

氯化物（以 NaCl

计)(以干基计)，ω/%

铁（Fe)(以干

基计)（mg/kg)

铅（Pb)(以干基

计)/（mg/kg)

砷（As)(以干

基计/（mg/kg)

水不溶物(以干

基计），ω/%

2021年 2月 99.4 99.28 0.53 0.0011% <10 <2 0.010
2021年 3月 95.13 99.28 0.51 0.0010% <10 <2 0.010
2021年 4月 99.42 99.26 0.51 0.0013% <10 <2 0.009
2021年 5月 99.43 99.27 0.50 0.0011 % <10 <2 0.009
2021年 6月 99.43 99.28 0.50 0.0011% <10 <2 0.009
2021年 7月 99.43 99.27 0.50 0.0010 % <10 <2 0.009
2021年 8月 99.43 99.28 0.51 0.0009 % <10 <2 0.010
2021年 9月 99.41 99.28 0.52 7.5 0.125 <2 0.010
2021年 11月 99.41 99.26 0.53 7.2 0.146 <2 0.009
2021年 12月 99.41 99.25 0.53 6.7 0.154 <2 0.009
2022年 1月 99.48 99.30 0.47 7 0.163 <2 0.008
2022年 2月 99.46 99.28 0.48 7 0.169 <2 0.008
2022年 3月 99.47 99.31 0.47 7 0.168 <2 0.008
2022年 4月 99.47 99.29 0.47 7 0.057 <2 0.008
2022年 5月 99.48 99.29 0.47 7 0.089 <2 0.008
2022年 6月 99.49 99.28 0.45 7 0.139 <2 0.008
2022年 8月 99.48 99.35 0.45 7 0.089 <2 0.008
2022年 9月 99.51 99.32 0.42 8 0.114 <2 0.008
2022年 10月 99.49 99.31 0.45 8 0.140 <2 0.008
2022年 11月 99.48 99.32 0.46 8 0.141 <2 0.008
2022年 12月 99.46 99.32 0.48 8 0.145 <2 0.008
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	第一法
	第二法
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	其他方法
	汞（Hg）/（mg/kg）        ≤
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	氢化物原子荧光光度法
	检出限：0.1μg/L
	定量下限：0.3 μg/L
	汞分析仪法
	检出限：0.1 ng
	定量下限：0.3 ng
	冷原子吸收法
	检出限：0.01 μg
	定量下限：0.04 μg
	电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS法）
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	2
	氢化物原子荧光光度法
	检出限：4μg/L
	定量下限：13.3 μg/L
	氢化物发生原子吸收法
	的检出限：1.7ng 
	定量下限：5.7ng
	铅（Pb）/（mg/kg）        ≤
	10
	石墨炉原子吸收分光光度法
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	火焰原子吸收分光光度法
	检出限：0.15mg/L
	定量下限：0.50mg/L
	镉（Cd）/（mg/kg）        ≤
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	火焰原子吸收分光光度法
	检出限：0.007mg/L 
	定量下限：0.023mg/L
	2 菌落总数检验方法
	6 霉菌和酵母菌检验方法
	3 耐热大肠菌群检验方法
	4 铜绿假单胞菌检验方法
	5 金黄色葡萄球菌检验方法
	a 适用于眼部、口唇、儿童化妆品。
	b 适用于其他化妆品。
	附表6：4项有害元素八平行测定及加标回收率数据
	附表6-1：4项有害元素八平行测定数据
	附表6-2：4项有害元素加标回收率数据


